FEUER IN PERFEKTION

c E FEUERLANDKAMiNE

DOP-Nr-0432-CPR-00848-10

System DW Universal

01.T600 — N1 —D - V3150060 — G50 DN(080- 300) []
— G75 DN(350- 450) []
— G100 DN(500- 600) []
— G200 DN(700-1000) []
02. T600 — N1 — W — V2 — L50060 — G50 DN(080- 300) []
— G75 DN(350- 450) []
— G100 DN(500- 600) []
— G200 DN(700-1000) []
03.T600 — N1 -D - V2 -L50050 — G50 DN(080-300) []
04. T600 — N1 —W — V2 — L50050 — G50 DN(080-300) []
System DW Basic
05. T600 — N1 — D — V2 — 99050 — G50 DN(080- 300) []
— G75 DN(350- 450) []
— G100 DN(500- 600) []
— G200 DN(700-1000) []
06. T600 — N1 — W — V2 — 99050 — O50 DN(080- 300) []
— 075 DN(350- 450) []
— 0100 DN(500- 600) []
— 0200 DN(700-1000) []
Anlagenkennzeichnung: DIN 18160/ EN 1443
Nenndurchmesser: mm
Wérmedurchlasswiderstand: 0,56 MZK/W
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